Załącznik 1. 
Szczegółowy opis zamówienia wraz z formularzem ofertowym
 Ładowacz czołowy do ciągnika New Holland TD5.95 (2018)
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane

	Ładowacz czołowy przystosowany do montażu na ciągniku New Holland TD5.95 (2018)
	

	Konstrukcja wsporcza dedykowana pod model ciągnika + komplet mocowań
	

	Maksymalna wysokość podnoszenia: min. 3,95 m
	

	Udźwig na maksymalnej wysokości: min. 1 600 kg
	

	Mechaniczne poziomowanie 
	

	Węże hydrauliczne prowadzone na zewnątrz ramion
	

	3 sekcje hydrauliczne
	

	Amortyzacja Shock Eliminator lub odpowiednik
	

	Szybkie podłączanie hydrauliki – system typu Mach System lub równoważny
	

	Szybkie zaczepianie/odczepianie ładowacza – Fit Lock 2 lub równoważny
	

	Sterowanie joystickiem (układ niskociśnieniowy)
	

	Ramka osprzętu typu EURO
	

	Osprzęt: chwytak do bel
	

	Osprzęt: szuflo-krokodyl min. 2,0 m

	

	Osprzęt zostanie dostarczony bezpośrednio do siedziby zamawiającego niezależnie od ładowacza
	

	Komplet przewodów, rozdzielacz, okablowanie i elementy montażowe
	

	Wskaźnik położenia narzędzia
	

	Lakier proszkowy, wzmocniona konstrukcja
	

	Amortyzator hydrauliczny drgań
	

	Dokumentacja techniczna w języku Polskim
	

	Montaż po dostraczeniu do sprzedawcy w cenie.
	

	Gwarancja min. 12 miesięcy
	

	Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
	



